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第三期

国家安全监管总局等三部门通报近期四起重大事故情况
2013年2月4日，国家安全监管总局、公安部、交通运输部发出《关于近期四起重大事故情况的通知》（安监总明电【2013】2号）。通报说，2013年2月1日至2日，全国接连发生4起重大事故，造成重大人员伤亡。国务院领导同志高度关注，作出重要批示，进一步采取措施，排查隐患，严格监督，保障春运安全。四起重大事故情况如下：
2月1日9时许，陕西省蒲城县宏盛花炮制造有限公司委托河北省石家庄市凯达运输有限公司一辆号牌为冀A70380的厢式货车（核载5.9吨，实载9.8吨）装运烟花爆竹，在途经湖南省境内连霍高速741公里900米处义昌大桥时发生爆炸，致使约80米长的桥面垮塌，多辆车自桥上坠落，造成10人死亡、11人受伤。据初步调查，主要是因为宏盛花炮制造有限公司违法转包、分包、超许可范围生产烟花爆竹，各取所长不具备相应资质的企业承运烟花爆竹，运输前未取得运输许可，发货前未查验车辆及驾驶人、押运人资质；凯达运输有限公司未取得危险货物运输资质，其驾驶人、押运人未取得相应从业资格，使用非危险货物专用运输车辆承运烟花爆竹。具体原因正在调查之中。
2月1日16时49分，四川省泸州市古蔺县畅通运业有限公司一辆号牌为川E44303的大客车（核载30人，实载30人），自古蔺县城驶往庙林村，行至古蔺县境内省道309线29公里300米一上坡转弯路段时，翻至路右侧斜坡下，造成11人死亡、18人受伤。据初步调查，主要是因为大客车在上坡转弯路段强行超车，失控翻坠路外坡下。具体原因正在调查之中。
2月1日21时30分许，河北省衡水运输集团有限公司辆号牌为冀T23171的大客车（核载47人，实载54人），自河北省廊坊市霸州市驶往甘肃省庆阳市宁县，行至宁县境内宁五县乡公路2公里200米一下坡转弯路段时，撞断护栏后翻至路边斜坡下，车辆起火燃烧，造成18人死亡、32人受伤。据初步调查，主要是因为大客车行至下坡急弯路段时超速导致。具体原因正在调查之中。
2月2日7时30分许，贵州省黔东南州运发汽车运输有限公司一辆号牌为贵HA2008的中型客车（核载19人，实载34人），从黔东南州黎平县驶往从江县，行至从江县四银公路5公里800米长一长下坡转弯路段时，翻至路边斜坡下，造成12人死亡、22人受伤。据初步调查，主要是因为中型客车擅自改变运营线路，行经未通车验收道路，在长下坡转弯路段超速行驶导致。具体原因正在调查之中。

上述事故的发生，充分暴露出部分企业安全责任制不落实、车辆超载严重、驾驶人安全意识淡薄，也暴露出部分地区及其相关部门道路交通安全监督管理存在薄弱环节、“打非治违”工作存在漏洞等突出问题。


浅谈冬季安全生产的注意事项
随着天气的逐渐变冷，给安全生产管理工作也带来较大的难度。为了拥有一个安全、和谐的环境，我们要更加注意工作、生活中的小细节，下面我们从人身伤害预防等方面谈一谈如何应对冬季安全生产工作。
一、冬季寒冷对人身的伤害及其预防措施

冬季寒冷的环境对工人的影响来自三个方面：空气温度、，由风所引起的空气运动以及空气湿度，此外，当道路上有雪或者有冰时，工作条件会更加危险。

1、风寒温度的影响

当温度一定时，风速越大，人们就感觉越寒冷。因此，人们用风寒温度来表示冷空气和风速的综合影响。如表1所示，实际温度和风力的综合影响与无风时某一温度的影响存在着一一对应的关系。

	
	
	风寒温度（℃）

	风速（km/s）
	0
	0
	－5
	－10
	－15
	－20
	－25
	－30
	－40
	－50

	
	10
	－3
	－9
	－15
	－21
	－27
	－33
	－39
	－51
	－63

	
	20
	－5
	－12
	－18
	－24
	－31
	－37
	－43
	－56
	－68

	
	30
	－7
	－13
	－20
	－26
	－33
	－39
	－46
	－59
	－72

	
	40
	－8-
	－14
	－21
	－27
	－34
	－41
	－48
	－61
	－74

	
	50
	－8
	－15
	－22
	－29
	－35
	－42
	－49
	－63
	－76

	
	60
	－9
	－16
	－23
	－30
	－37
	－43
	－50
	－64
	－78

	
	
	轻微危险
	中度危险
	高危险
	即刻危险


从表中可以看到：
当风寒温度低于－5℃时，以属于轻微危险；

当风寒温度低于－25℃时，属于中度危险，例如，当空气温度为－15℃，风速高于30km/s时；

当风寒温度低于－40℃时，属于高度危险，例如，当空气温度为－25℃，风速高于40km/s时；
当风寒温度低于－55℃时，属于非常危险。

2、寒冷工况对健康的影响

寒冷的工作条件不仅使工作效率降低，还会增加发生事故的几率。

寒冷会削弱复杂的脑力劳动的表现。手工劳动同样会受到影响，因为寒冷会降低手指的灵敏度和灵活性。当温度更低时，寒冷甚至会影响到更深的肌肉，致使肌肉力量降低和关节僵硬。寒冷带来的不适会降低神经的警觉性。基于上述原因，在非常寒冷的条件下是很容易发生事故的。女性比男性更容易受到寒冷损伤。血液循环系统的疾病、疲劳、酒精或服用某些药物、吸烟都使上述风险增大。

身体各部分受冷后会引起各种各样的寒冷损伤——非冻伤、冻伤以及最严重的低体温症。

脚趾、手指、耳朵和鼻子是最容易受到寒冷损伤的器官，因为它们没有可以产生热量的肌肉。此外，在寒冷的环境里，身体会降低流向四肢的血液流动速度来为内部器官保留热量。人的手脚比躯干冷的更快的原因有：

因为手和脚的表面积与体积的比例更大，所以它们更容易散失热量；

与身体其他部分相比，手和脚接触寒冷表面的机会更多。
在高风寒的条件下，如果没有佩戴护目镜的话，眼角膜可能会被冻住。

低体温症是最严重的寒冷损伤，由于体内热量的大量流失，内部核心温度（身体内部温度）持续降低。低体温症将是致命的。

3、预防措施

对于低于0℃环境下的连续工作，需要配有加热保暖的休息室。在工作中要学会避免过度出汗，并应当允许在温暖的区域进行适当的休息。另外，为了能够安全地进行工作，我们需要通过以下途径来应对这些影响：

装备设计：对于冰点温度以下的工作，应使用绝热材料覆盖金属把手和栏杆。同样，在设计机器和工具时，应保证在操作时不需要脱掉手套。

温度检测：当室外温度低于冰点时，应至少每4h检测一次温度和风速。

紧急应变程度：明确阐述急救和获得医疗保健的程序。每个班组都应至少有一个受过紧急情况培训的人。

培训：在寒冷环境下工作的员工和管理者应当了解暴露在寒冷天气里的不良症状、正确的穿衣习惯、安全工作实践、寒冷环境中工作的体能要求以及寒冷冻伤后的紧急应变程序等。当在寒冷条件下工作时，应当使用2人同行制，各负责另一人的安全，以警惕发生低温症状。

个人防护装备：在低于4℃下工作时，需要穿着防护服。在防护服的选择上应考虑到温度、天气情况、劳动程度、持续时间以及工作设计。相对只穿一件厚衣服来说，穿多层衣服可以得到更好的保护。各层衣服间的空气所起到的隔热作用要超过衣服本身。
4、冻伤急救

冻伤急救包括：

如果可能的话，将伤者转移到温暖的区域；

放松或脱掉紧身的衣服或首饰以避免限制血液流通；

用衣服覆盖在受伤的部位上。在手指和脚趾之间放上纱布吸收湿气以防止它们粘结在一起；

把伤者快速运送到急救设备上；

在现场不要试图使受伤部位重新暖和起来，但是要尽量去阻止这些部位变的更冷。在没有合适的设备时，变暖的纸巾可能会结冰，从而带来更大的损害；

不要摩擦受伤部位或者提供干热；

不要让伤者喝酒或吸烟。

二、冬季可能造成的风险及相关预防措施 

1、冬季工况

降雪会使能见度严重降低，产生危险路况，积雪甚至会压倒树木、电线，或使屋顶坍塌。
冬季下雨会产生严重的影响，它将使地面上有积雪或结冰。冻雨降水的初始状态是液态的，并随后进入冷空气层。当冷空气层足够厚且空气温度低于冰点时，降水在与地面（或者某个低于冰点的物体）接触的时候就会结成冰，并在表面形成一层薄冰。在这种条件下驾车或是步行都是非常危险的，此外，覆冰的公用线路或电线杆可能会因为冰的重量过重而被压倒。
由于悬浮小水滴的影响，雾使能见度降低。在能见度很低的雾天开车将是非常危险的，所以车速要根据具体的情况有所降低。

2、由于气况造成的风险及相关预防措施
以上天气状况都会增加在工厂行走时滑倒或被绊倒以及发生车祸的风险。工厂内部的道路要尽快的进行清理，并在道路上撒融雪剂以提高冰点温度。司机同志则要根据外部条件的情况来控制车速。

水或者蒸汽的泄漏可能会形成冰柱。当这些冰柱悬挂在道路上方的架子或是房顶边缘时，将是非常危险的。它们必须尽快被清理掉，如果不能清理的话，那就必须设置路障以避免行人路过。

对于结冰工艺设备的清理，工人经常使用的工具是一根连在蒸汽管上的软管。在使用时有被烫伤的危险，特别是当软管与蒸汽管连接的不太合适的时候，软管可能会被甩出去。因此，软管与蒸汽管的连接必须要符合相关要求。

3、避免滑倒

要避免滑倒，员工需做到以下几点：

穿着合适的能提供足够附着力的鞋；

花时间关注一下目的地；

当天气潮湿的晚上，行走在草坪、停车场和人行道上时，要格外的小心。尽可能避开结冰的草，因为它不能提供足够的摩擦力来避免滑倒；

尽可能走在水平的地面上；

调整步伐以适应行走路面以及正在进行的工作。步幅短且平，保持鞋跟和鞋底与地面的接触；

走路时脚尖稍稍冲外；

转弯时半径尽量拐的大一点；

走捷径是危险的，应当被禁止；

有扶手时，请使用扶手。走路或上下楼梯、台阶时双手不得插入衣（裤）兜里。
4、消防安全

冬季更容易发生室内火灾，因为人们会花更多的时间呆在屋子里，而且有些时候人们虽然使用的是标准的电加热器，但并没有正确的进行连接。

三、冬季行车安全措施

1、行车前准备
提前对驾驶进行计划；

不要疲劳驾驶；

临行前查检天气状况；

预计到达目的地的时间时要考虑一切可能的延误，如：交通缓慢、能见度低、路障、碰撞等；

开车前，先着车升温。这样可以减低车窗里湿气的凝结；

不要在关闭的车库里预热车辆，以防汽车尾气中毒；

清理车上的雪加冰，这样有助于你的观察，别人也比较容易注意到你；

检查挡风玻璃上的雨刷，保证它们可以正常活动且与挡风玻璃完全接触，并且要确保挡风玻璃的清洗防冻液是满的；

把汽车电池电量的检查作为车辆维修保养程序的一部分。

2、驾驶时安全措施

驾驶前戴好安全带，时时刻刻保持和扣紧安全带；

减速：最高限速是指在理想的驾驶条件下可以达到的速度。在湿滑的路面上驾驶时，减速是最好的预防措施；

时刻警惕，注意观察路况和行人；

当接近有冰或雪的十字路口时，一定要减速；

如果天气非常恶劣，应延长旅行时间，甚至考虑延误行程；

驾驶时请使用近光前灯，这会使别人更容易看到你；

增大与前车之间的距离。结冰路面的制动距离是在干燥路面的两倍，也就是说，以60km/h的速度行驶，如果干燥路面的制动距离是50m的话，那么结冰路面的制动距离将是100m；
请在右车道行驶（除非你要超车），变换车道时请打转向灯；

转向要平稳且精确。快速变换车道和转向过猛时的制动或加速可以导致汽车侧滑或翻车；

桥面道路比地面道路更易结冰，过桥时要格外注意，并要减速。即使沥青路面上没有水，钢筋混凝土的桥梁也很容易打滑；

行车时要耐心，只有在确保安全的情况下才可以超车；

当你的车开始打滑时，不要刹车，也不要加速，要控制好方向盘。

四、冬季工艺工程安全措施

导淋管特别容易被冻。必须对它们进行专门的检查。在秋天，当冰点温度到来之前就必须对其进行检查。车间应确保发现问题的解决，必要时要找人维修。当温度低于0℃且关闭蒸汽超过4h或更短的时间内，必须对导淋进行检查。

蒸汽和电加热伴热必须列表进行检查。

每个车间都要重新学习防冻的操作程序并进行演练，当室外温度低于0℃时，一定要严格遵守此防冻的操作程序。防冻的操作程序必须包括正常操作、装置或装置一部分的关闭以及全线停车。操作程序必须适合于所有的设备、公用工程和生产线。

必要时，防冻操作程序应包括以下内容：

蒸汽管道的导淋及疏水器和特殊阀门的管理的排干净水；

管道和设备的保温控制；

蒸汽伴热和电加热的控制；

特殊管道、泵和设备的旁路；、

在停车或设备停用期间，请小心进行管道和设备的排水；

如果某些设备必须保持在一个特定的温度时，那么班组至少每小时检查1次；

必须建立起灭火装置和安全淋浴防冻，正常供水的具体措施。


“老安全”，这回遭惨了！
这几天，我躺在矿区医务所的病床上，右眼火烧火辣的疼得厉害。但是，每当我想起自己粗心大意抖防倒钢绳，差点弄瞎自己右眼的时候，仿佛右眼疼得更厉害了，这种疼不仅有悔恨，有反思，更多的还是自责。

我叫高礼中，是某煤矿采煤一队生产2班的回柱工。作为在井下采煤工作面摸爬滚打了12年的采煤工，自己以前在工作中从未受过伤，就连皮都没被蹭过，班组的兄弟们还给我起了个绰号：老安全。
有了这些安全成绩，很多次，区队和班组都把我当安全模范人物进行表扬，工友们也说我是老资格的采煤工，安全上的顶呱呱。

有了这些赞誉，有时候我还真觉得自己在安全工作上真是个人物。不免心里滋生出几分骄傲，心想：安全嘛，不就那回事，没什么特别需要注意的。受到这些错误思想的影响，有段时间，我班前会也不好好听了，思想老是走神；现场也是干活艺高人胆大，凭自己的心情和经验干活。

好几次，现场值班的队长和我们班的班长看出我的不对劲，多次善意提醒我注意安全，按章作业。我都是不屑一顾：“哼，我是”老安全”，能有啥事，小题大做，管得宽！”有时候，即使嘴上答应了，也没有落实到行动中去，敷衍了事。

俗话说：久走夜路要遇到鬼。这次还真让我遇上了，自己学到了自己不重视安全酿下的恶果。

某年11月5日17时30分，这辈子我恐怕都忘记不了这一天。当时，我在2018采煤工作面2号工位进行支护作业。这天工作很顺利，我一边哼着歌儿，一边作业。几十斤的单体液压支柱被我抡过来换过去，干得虎虎生风。把在一旁看安全的安全伙伴老胡看得眼花缭乱，他对我竖起大拇指：“老高，你的活就是整得漂亮！”
听了安全伙伴的夸赞，我更高兴了，干得更起劲了，心想：“哼！今天我就是要给你们露几手，早点干完好下班，看他以后还敢在我面前唧唧歪歪的。”

很快，9米长的2号工位被我全部支护完毕，看着整整齐齐排列的单体支柱像等待检阅的士兵，心里特别高兴。
只有系防倒钢绳这最后一道工序了，看来今天就要圆满结束作业了。于是我坐下来喝了口水，和老胡扯起了“龙门阵”，思量着今天出去可要找几个兄弟好好整几杯，吹嘘吹嘘，也是犒劳犒劳自己。

扯完“龙门阵”。老胡说：“老高，你休息一下，我来系防倒钢绳。”“不！还是我来，这活我熟，闭上眼睛我都能干好。”我轻描淡写的说。

“还是要小心一点呢，小心行得万年船。”老胡再次提醒我。“没事，防倒钢绳这是小活，看我的。”见我这样，老胡不好再和我争了。

要是说前几道工序我心理还有安全意识的话，这系防倒钢绳最后一道工序，我的安全意识已经全部松懈了。

就在这个时候，在拴切顶密集单体支柱防倒钢绳的过程中，由于防倒钢绳后段扭结、盘缠，我解了几次都没解开，心里就有了点毛躁。

“解不开，抖几下试试，说不定抖几下打结的防倒钢绳就自己解开了。”图省事的思想支配了我，心里这样想，手里也就行动起来，也就忘记了“防倒钢绳必须理顺圈好后实行边栓边退，严禁用抖动方法解开打结防倒钢绳”这条安全作业规程。我拿起防倒钢绳使劲的抖了几下。

在抖的过程中，防倒钢绳的尾部接头“啪”的一声打到单体液压支柱上，反弹回来后“唰”的又狠狠地打到我的右眼上。我“哎呀”一声，右眼顿时火烧火辣的疼，眼泪和着鲜血从右眼流下来。
听到我的叫喊声，在边上吓傻了老胡赶紧跑过来，剧烈的疼痛，让我疼得晕了过去。

醒来的时候，我已经躺在了矿区医务所的病床上，听医生说，我右眼缝了十几针，有一道4厘米长的伤疤。不过还算是运气吧，要是当时防倒钢绳接头再偏左一点点，估计我的右眼就彻底报废了，今生就成为了“独眼龙”。

想到这里，一股凉意顿时传遍我的全身，禁不住打了几个冷战。心里那个悔恨啊，简直不能用语言来形容。我禁不住流下了眼泪。

在养伤的这几天里，我委托班组的兄弟们找来了我们采面的《作业规程》，对照这次事故进行深刻反省，认真反思了自己当时的操作行为。在拴防倒钢绳时，我麻痹大意，不遵守作业规程，事前未将扭结盘缠的绳子理顺，也没有实行边拴边退；我心存侥幸，不按要求作业，而是采取抖动的方式进行理顺，加之防倒钢绳由于长时间使用，发生了变形、扭结和表面粗糙、绳头毛刺等现象，加剧了防倒钢绳的扭曲，我却图快省事没有及时更换。就是这些看似不起眼的隐患和违章操作，却给我留下了永远的伤疤和终身难以忘记的痛。

河南一医院氧气瓶爆炸   1死2伤
2013年1月29日18时左右，湖南省南阳市一医院特护病房里正在抢救危重病人的1台呼吸机上的氧气瓶发生爆炸，造成病房里2名医护人员受伤，其中被炸现场的1名患者经抢救无效死亡。

经过调查发现，该医院的地下室内有一自制氧设施。该医院的自制氧设备并没有得到南阳市药监部门的审批。按照相关要求抢救危重病人必须使用药用氧气，如果在抢救危重病人时使用自制氧，涉嫌违规。

据悉，南阳高新区安全生产监督管理局此前曾对该医院的自制氧进行过处罚，并勒令其停止生产，但并未停止生产。

专家分析称，呼吸机氧气瓶发生爆炸，有两个原因，第一，可能是由于氧气瓶阀门出现泄漏，遇到明火所致。第二，是自制氧尚未达到国家药典标准，爆炸原因很可能是自制氧中含有的可燃气体浓度超标所致。
湖南一民房储油罐爆炸   5人死亡

2013年1月28日10时45分，湖南省湘潭市岳塘区荷塘乡一在建民房院，因私人非法焊接安装储油罐发生爆燃并起火。事发时，施工现场有施工人员17名，其中造成5人现场遇难，撤退人员中有5人受伤，其中2人伤势较重，受伤人员在医院接受救治。

湘潭市有关方面已立案侦查，并对非法储油点及老板及包工头依法刑事拘留或控制。

四川一汽修厂乙炔瓶爆炸   1死3伤
2013年1月30日，四川省宜春市宜春北路月亮湾小区一进口汽车修配厂发生乙炔瓶爆炸事故，造成1死3伤。

据了解，死者是宜春市袁州区洪塘乡人。他在事发修配厂对面经营一个小修理店。当时一辆车需要气焊，他就到对面的修配厂借用了乙炔瓶，随后就发生了爆炸。

河南发生一起锅炉爆炸事故

2013年1月26日21时30分左右，河南省长葛市浩源水玻璃厂0.7t锅炉发生爆炸，造成厂房及简易建筑损毁，未发现人员伤亡。

因该厂临近京广铁路，爆炸物碎片影响了列车正常运行。后经抢修，列车已于1月27日零时22分恢复通行。事故发生当晚，长葛市成立事故调查组，并对企业相关人员进行了控制。初步查明，事故系工人违规操作所致，具体原因正在进一步调查中。

土耳其一工厂爆炸   21人伤亡

2013年1月30日，土耳其东南部加齐安泰普省一家电镀厂发生爆炸，至少造成8人死亡13人受伤。

当地消防人员对媒体说，这起爆炸事故可能是因天然气泄漏引发的。目前，土耳其有关部门已对这起事故展开调查。
                                                                     集团安全办

二〇一三年三月五日




安全管理





安全启示











事故警示











安全要闻











PAGE  
7

