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第一章 概述 
 
 

 

随着人们消费水平的不断提高，商业领域的规模也在不断扩大，人们不在愿 

 

意拿太多现金去商场消费，因此 POS 机或 SPOS 的使用在商业领域会越来越普遍。 

 

但有些小型商家不愿购买相对昂贵的 POS 机，SPOS 的出现对他们来说有了更大 

 

的选择，SPOS 不仅价格比 POS 有优势，而且能实现“购、销、存”一体化的管 

 

理，能提高企业全面、科学和高效的管理。SPOS 就是针对这种需要产生的。 

 

随着我司健康卡市场的不断拓展，急需一款多功能的 SPOS 收单系统，以便 

 

能够适应不同收银程序接口特性，具有可扩展性的接口设计，且可以实现跨平台、 

 

同时支持多种型号的密码键盘、刷卡器和打印机，而现有的 MIS 系统已越来越不 

 

能适应目前的市场需求。 

 

而我司的 SPOS 产品是为了解决用户受制于密码键盘硬件成本限制而设计的 

 

一套解决方案。 
 
 

 

第二章 软硬件环境 
 
 

 

2.1 硬件环境 
 
 

本 SPOS 软件设计目标之一是为了实现收银一体化，所以理论上所有可以运

行收银系统的 PC 上都可以运行。 

 

2.2 软件环境 
 

 

本 SPOS 软件能够在几乎所有版本的 Windows 操作系统平台上运行，如以

下当前最为流行的几种为： 

· Win98 
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· Win2000 

· WinXP 

· Win7 

 

 

第三章 安装说明 
 
 

 

3.1 软件安装 
 

 

1、拷贝文件夹 

 

将 SPOS V3.8 对应的文件夹拷贝到 C盘根目录下 

 
 
 
 

2、打开程序 

 

双击 SPOS V3.8 对应文件夹中的 sposmain.exe，即可打开 SPOS 程序。  
 
 
 
 

3、初始化  
 

新装机或秘钥丢失的终端都需要先行操作【初始化】。 
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初始化之前需确保网络通讯联通。 

点击初始化会出现商户号、终端号显示弹窗，确保商户号与终端号正确无误后点

击确认到验证密码输入框。 

初始密码为商户号的后 8位数字，也可联系商户管理员在平安 web 商户管理平台

“系统管理”==》“商户设置”==》“spos 操作密码”功能中进行新密码重置 

 

 
 

 
 
 
 
 

4、设置商户参数 
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首次使用前需要输入正确的商户号与终端号。 

在页面上依次点击“其他功能” -> “系统管理” -> “商户管理”后即可输入

商户号与终端号。 
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2、软件删除 

 

将 C 盘根目录下 SPOS V3.8 对应的文件夹删除，即可完成软件的删除



 

 
SPOS 终端参数配置手册 

  


	page2

